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HIKVISION KPL-040F-VI

El Cena celkem:

Bézné cena:
UsSetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

10.05.26 4:32:36

493 K¢

(bez DPH: 408 Kc¢)
543 K¢

49 K¢

IPKHIK1524
101700613

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision KPL-040F-VI

Spolehlivy napdjeci adaptér pro sitové videorekordéry Hikvision s vykonem 40 W.

Tento napéjeci zdroj je uréen primarné pro napajeni NVR systému znaéky Hikvision. Nabizi stabilni vystupni napéti 12 V
DC p¥i proudu 3,33 A, coz zajistuje bezpeény a kontinualni provoz sitovych videorekordérl. Diky univerzalnimu vstupnimu
napéti 100-240 V AC pfi frekvenci 50 Hz je adaptér vhodny pro pouziti v réiznych zemich s odlinymi elektrickymi sitémi.

Adaptér je vybaven 2pinovym konektorem pro jednoduché a bezpecné pripojeni k zarizeni. Kompaktni konstrukce

umoziuje snadnou instalaci i v prostorové omezenych podminkach.

Vystupni vykon 40 W zajistuje dostatecnou rezervu pro spolehlivy provoz
2pinové pripojeni pro jednoduchou a bezpecnou instalaci
Kompaktni provedeni vhodné pro instalaci v omezeném prostoru

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vstupni napéti: 100-240 V AC
Vstupni frekvence: 50 Hz
Vystupni napéti: 12 V DC
Vystupni proud: 3,33 A
Vystupni vykon: 40 W

Typ konektoru: 2pinovy
Uréeni: napajeni NVR systéml

Vystupni napéti 12 V DC s proudem 3,33 A pro stabilni napajeni NVR systém
UniverzalIni vstupni napéti 100-240 V AC umoznuje pouziti v rliznych zemich



